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SPECYFIKACJA

Inteligentna listwa zasilająca z Wi-Fi

177.46mm

112mm 30.2mm

Całkowita moc: 30W Max
Kolor: biały i szary

3 gniazda zasilania +1 USB-C  +3 USB-A
Parametry znamionowe: 2500W 10A 250V~
Wejście: 100-250V 50/60Hz 10A [Max]
PD wyjście: 5V    3A,  9V    3A, 12V    2.5A, 15V    2A,
                        20V    1.5A 30W [Max]
QC wyjście: 5V    3A,  9V    2A, 12V    1.5A 18W [Max]
Auto-ID wyjście: 5V    2.4A      
WiFi częstotliwość: 2.4GHz                        
Wymiary: 177.46 x 112 x 30.2mm

DODAJ URZADZENIE

1. Po instalacji zarejestruj konto i  zaloguj się do interfejsu.

DODAJ URZADZENIE

2. Po pomyślnym zalogowaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk 
przez 5-8 sekund, dioda LED zaświeci się, czerwone światło 
i białe światło będą migać cyklicznie. Zanim połączenie Wi-Fi 
się powiedzie, włączy się czerwone światło, a białe światło 
zaświeci się po pomyślnym nawiązaniu połączenia z Wi-Fi.
Otwórz aplikację w tym czasie, kliknij dodaj symbol „+” 
w prawym górnym rogu, nazwę urządzenia Wi-Fi-Socket 
pojawi się automatycznie [funkcja bluetooth telefonu 
komórkowego jest włączona, kliknij "dodaj", kliknij "dalej", 
zakończone i połącz się z siecią Wi-Fi [mobilne Wi-Fi musi 
być w stanie połączenia].

Zaświeci się białe światło.

3. Zostanie wyświetlona strona „dodaj znalezione urządzenie”.

4. Po pomyślnym dodaniu możesz wykonać przełącznik gniazda 
zdalnego sterowania, synchronizację, ustawienia stanu 
włączenia i inne funkcje w aplikacji.

   Gniazdo zostało pomyślnie połączone z urządzeniem 
a aplikacja wyświetla komunikat „gniazdo jest włączone”.

OPIS FUNKCJI

Nawet jeśli Wi-Fi telefonu komórkowego jest wyłączone, można 
nim sterować zdalnie poprzez przepływ danych. 
[Uwaga: gniazdo Wi-Fi musi być podłączone do internetu].

   
aplikacji wyświetla "urządzenie dodane pomyślnie”.

Gniazdo jest pomyślnie połączone z internetem, strona 

UWAGA

   Proszę nie demontować, nie modyfikować produktów 
powodujących zwarcie, w przeciwnym razie spowoduje to 
porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie elektryczne.

   Ten produkt jest produktem elektronicznym, należy unikać 
gwałtownego uderzania lub upuszczania produktu.

   Surowo zabrania się wystawiania na działanie nadmiernego 
ciepła, zimna lub wilgoci. Najlepsza temperatura otoczenia 
produktu to -10 C ~ 40 C.

   Proszę umieścić go w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem 
dzieci, aby zapobiec niebezpieczeństwu.

   Proszę używać go do produktów elektrycznych, które przeszły 
krajową certyfikację EMC, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń 
bezpieczeństwa.

   Tryb pamięci lub włączenie funkcji odmierzania czasu 
powinno wykorzystywać sprzęt z automatyczną ochroną 
lub urządzenie bez automatycznej ochrony może być używane 
pod sztuczną kontrolą.

CECHY

   Produkt można połączyć z innymi inteligentnymi 
urządzeniami za pomocą inteligentnej aplikacji WiFi.
   Trzy gniazda AC i porty USB mogą być niezależnie sterowane.
   Zdalne sterowanie: jedna aplikacja steruje wszelkiego rodzaju 
urządzeniami elektrycznymi w domu, zdalne sterowanie 
w dowolnym miejscu i czasie.
   Ustawienie czasu: jak podgrzewacz wody, lampka nocna, 
akwarium, cewka na komary, ochrona ładowania, grzejnik itp.
   Pamięć wyłączania: ustaw za pomocą przycisku „funkcja 
pamięci” w aplikacji. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu 
gniazda stan przed wyłączeniem zostanie utrzymany.
   Pamięć rozłączenia sieci: lokalna funkcja pomiaru czasu, 
ustaw czas, gdy sieć jest podłączona, nadal może być skutecznie 
wykonywana po odłączeniu sieci.

Inteligentna aplikacja wifi kontroluje 
rzeczywiste działanie:
Pobierz aplikację „Smart Life” na swój telefon komórkowy, którą 
można pobrać bezpłatnie we wszystkich głównych sklepach 
z aplikacjami i zainstaluj ją bezpośrednio po pobraniu. 
(Ze skanuj kod QR, aby pobrać aplikację).

ZAINSTALUJ INTELIGENTNA
APLIKACJE WI-FI
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