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Dziękujemy za zakup RAVPower RP-WD03 FileHub.
Aby w pełni wykorzystać możliwości swojego FileHuba, należy dokładnie
przeczytać instrukcje.

FileHub ustawienia
Wyjaśnienia zawarte w niniejszej instrukcji zakładają, że stosowane są
ustawienia domyślne.
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Zawartość opakowania
Upewnij się, że opakowanie zawiera następujące elementy:

RP-WD03 FileHub
(wersja z klapką zamykającą
porty / wersja bez klapki)

Przewód
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Zapoznanie się z FileHub
Poświęć kilka chwil na zapoznanie się z FileHub.

Power Bu�on (przycisk zasilania):
Krótkie naciśnięcie (1 sekunda): Aktywuje wskaźniki LED baterii
Długie naciśnięcie (3 sekundy): Aktywuje Internet/LAN

Wskaźniki LED baterii:
Wskazuje ilość pozostałej baterii:
1 dioda LED: 0-25%
2 diody LED: 26-50%
3 diody LED: 51-75%
4 diody LED: 76-100%

Jeśli długo naciskasz przycisk zasilania i wszystkie kontrolki migają, pozostała
pojemność baterii nie jest wystarczająca do włączenia FileHuba.
Proszę naładować FileHub.
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Wi-Fi LED:
Miga na niebiesko: Ładowanie systemu
Stały niebieski: System załadowany
Miga na zielono: Nawiązanie połączenia z Internetem
Ciągłe zielone: Połączony z Internetem

SD Card R/W LED:
Miga na niebiesko: Karta SD jest odczytywana lub zapisywana.
Wyłączony: Brak dostępnej karty SD

RJ45 Ethernet Port:
Podłącz do istniejącego routera/modemu, aby ustawić FileHub
w trybach AP/Bridge/Router.

USB Port (wyjście: 5V/ 1A):
Do połączenia z pamięcią USB i ładowania urządzeń

Micro USB Port (wejście: 5V/ 1A):
Do ładowania FileHub

Reset Bu�on (przycisk resetowania):
Naciśnij małą szpilką przez 10 sekund, aby zresetować FileHub.
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Cechy w skrócie
Wireless sharing - udostępnianie bezprzewodowe

- Udostępnianie plików z podłączonej pamięci USB na smar�onach,
tabletach lub innych urządzeń, które są podłączone do FileHub
- Udostępniaj pliki z huba USB z maksymalnie 4 pamięciami flash USB
- Podłącz Google Chromecast do FileHub i odtwarzaj filmy i muzykę
na podłączonym nośniku USB przez Chromecast na duży ekran.

Travel Router - Router podróżny

- Tryb AP: Podłącz kabel Ethernet, a urządzenie odbierze sygnał
przewodowy i zamieni go na bezprzewodowy.
- Bridge Mode: Nigdy nie płać za wiele połączeń sieciowych, użyj
FileHub do łączenia i udostępniania połączeń.
- Tryb routera: Po podłączeniu do modemu DSL lub kablowego, działa jak
zwykły router.

Powerbank

- pojemność 6000 mAh zabezpieczy Twój smar�on/tablet w dodatkowy
zapas energii.
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Konfiguracja FileHub
Połączenie

FileHub WD03 może utworzyć lokalną sieć bezprzewodową (bez dostępu
do Internetu). Centralne funkcje są wykonywane poprzez sieć lokalną.
Aby podłączyć FileHub bezprzewodowo, wykonaj poniższe kroki:

Uwaga: Poniższy przykład pokazuje system operacyjny Android.

1. Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
Poczekaj, aż wskaźnik Wi-Fi będzie gotowy.
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2. Kliknij Ustawienia w telefonie.

3. Kliknij przycisk WLAN i otwórz okno Wi-Fi.
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4. Wybierz FileHubPlus-XXXX.
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5. Wprowadź hasło domyślne: 11111111, i kliknij Connect (połącz)
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Ten sam proces dotyczy iPhone'a i innych smar�onów
po podłączeniu FileHub do lokalnej sieci Wi-Fi.

6. Otwórz przeglądarkę i w miejscu adresu wpisz: 10.10.10.254 .
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7. Zaloguj się przy pomocy domyślnej nazwy użytkownika: admin,
domyśnie bez hasła.

8. Następnie zostaniesz poproszony o uruchomienie kreatora
konfiguracji.

Kreator pomoże Ci tylko połączyć Twojego FileHuba z Internetem.

9. Kliknij przycisk Next (Dalej) i skonfiguruj połączenie internetowe na
tej stronie.

(Tryby dla dostępu bezprzewdodowego na stronie 31)

10. Kliknij przycisk Skanuj, aby wyszukać dostępne połączenia Wi-Fi.
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Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wpisz hasło

11. Kliknij Next, następnie możesz zmienić domyślny identyfikator
FileHub Wi-Fi SSID oraz hasło na takie, jakie chcesz.
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Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień sieci Wi-Fi i LAN,
należy przejść na stronę 76

12. Kliknij Next, a następnie możesz zmienić hasło do konta
administratora.
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13. Kliknij przycisk Next (Dalej), po czym zostaniesz poproszony o
odczekanie 2 minut na ponowne uruchomienie systemu. Po pomyślnym
ponownym uruchomieniu systemu, proszę połącz się ponownie z
FileHubem bezprzewodowo. Twój FileHub będzie teraz łączył się z
Internetem.

Wskaźnik LED Wi-Fi zmieni kolor na zielony.
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Jeśli zmienisz SSID i hasło do FileHub, możesz być zmuszony skorzystać
z fukncji "Zapomnij" wczęsniej zapisaną sieć w Twoim telefonie.
(więcej na stronie 76).
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Więcej funkcji FileHub
Wireless Sharing - Udostępnianie bezprzewodowe

Kreator pomoże Ci tylko połączyć Twojego FileHuba z Internetem.

Najpierw pobierz aplikację "FileHub Plus" z Apple App Store lub
Google Play.

Przykład: Android
1. Włóż dysk USB, czytnik kart (do 64 GB) lub dysk USB HHD

(obsługiwane formaty: NTFS/FAT16/FAT32, do 4 TB) do portu USB,
następnie włącz FileHub.

RP-WD03 obsługuje hub USB z maksymalnie 4 urządzeniami USB
(2 dyski twarde max.).

2. Pobierz aplikację FileHub Plus z Google Play na swojego Androida.
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3. Podłącz swój telefon do FileHub bezprzewodowo.
4. Uruchom aplikację FileHub Plus.
Dostęp do pamięci USB można również uzyskać za pośrednictwem strony
internetowej administratora: 10.10.10.254 (więcej na stronie 58)

Aby w pełni wykorzystać możliwości udostępniania bezprzewodowego,
należy pobrać aplikację FileHub Plus.
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5. Zaloguj się przy użyciu domyślnej nazwy użytkownika "admin" i
pozostaw puste pole hasła (Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak
klucz, którego używasz do zalogowania się na stronie konfiguracyjnej
admin 10.10.10.254).
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6. Dotknij File/Folder, a następnie wybierz FileHub Plus. Całą zawartość
najduje się w folderze głównym UsbDisk2_Volume1.
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7. Kliknij w Local device. Możesz odczytać zawrtość telefonu.
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Jeśli potrzebujesz szczegółowych instrukcji dla aplikacji FileHub
Plus, proszę zapoznaj się z instrukcjami podanymi na stronie
internetowej www.RAVPower.com

Travel Router - Router podróżny

Podobne ustawienia można również wykonać na dowolnym komputerze
PC/Mac lub na urządzeniach mobilnych, takich jak telefon, tablet itp.

Access Point Mode - Tryb punktu dostępowego

Przykład: Android

FileHub automatycznie stanie się punktem dostępu, gdy:

1. Włącz zasilanie FileHub.
2. Podłącz kabel sieciowy z dobrze działającego routera do FileHuba,

i poczekaj, aż niebieski wskaźnik Wi-Fi przestanie migać i zaświeci na
stałe.

3. Podłącz swój telefon do FileHub bezprzewodowo.
Po chwili FileHub połączy się z Internetem.

Nie musisz zmieniać żadnych parametrów, gdy stanie się on punktem
dostępowym.
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Router Mode -Tryb Routera

FileHub podłącza się do modemu DSL lub kablowego i zamienia go w
zwykły router bezprzewodowy.

Przykład: Android
1. Włącz zasilanie FileHub.
2. Podłącz kabel Ethernet z modemu do FileHuba.
3. Podłącz telefon do FileHuba bezprzewodowo.
4. Zaloguj się na 10.10.10.254.
5. Kliknij Se�ngs, następnie wybierz Network Se�ngs.
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6. Wybierz Internet, następnie Wired Access.
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FileHub udostępnia: Dynamic IP, Sta�c IP i PPPoE dla konfiguracji routera.

Skonsultuj się z administratorem sieci lub zapoznaj się z
dokumentacją użytkowania sieci przewodowej w celu dokonania
właściwego wyboru.

Jeśli używasz Internetu DSL, wprowadź nazwę użytkownika i hasło
PPPoE i kliknij przycisk Zapisz.

Przykład:
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FileHub połączy się teraz z Internetem.
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Jeśli statyczny adres IP nie został przyznany przez dostawcę sieci, należy
zażądać informacji od dostawcy sieci. Podane statyczne IP
(łącznie z maską sieci i bramą) muszą być również ustawione na
routerze.
Kliknij przycisk Save.
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FileHub połączy się teraz z Internetem.

Porady
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W przypadku podłączania urządzeń za pomocą kabla sieciowego, należy
upewnić się, że kabel jest pewnie podłączony. Luźne kable są jedną z
najczęstszych przyczyn problemów z konfiguracją sieci.

Jeśli nie można wybrać typu sieci przewodowej, dostępna jest
alternatywna metoda aby skonfigurować tryb routera:

1. Podłącz komputer bezpośrednio do połączenia przewodowego za
pomocą kabla Ethernet.

2. Naciśnij win+R na klawiaturze (klawisz "win" znajduje się pomiędzy
klawiszami Ctrl i Alt).

3. Wpisz CMD, pojawi się czarne okno; wpisz ipconfig. Uzyskaj adres IP
adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę przypisaną przez
router/modem.
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4. Podłącz FileHub do połączenia przewodowego za pomocą kabla
Ethernet.

5. Login 10.10.10.254
6. Kliknij Se�ngs → Network Se�ngs
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7. Wybierz opcję Internet , a następnie wybierz z listy rozwijanej opcję
Wired Access i Sta�c IP z listy rozwijanej

8. W polu IP wpisz te same dane IP, które zostały przydzielone przez sieć
przewodową sieci przewodowej. Kliknij Save.

FileHub połączy się teraz z Internetem.
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Bridge Mode - Tryb mostka

Definicja: Router pożycza istniejący bezprzewodowy Internet i

i rozgłasza go używając innej nazwy sieci (SSID) i hasła. Ta
Aplikacja ta może stworzyć dwie indywidualne sieci dla dwóch grup
użytkowników dzielących jedno połączenie internetowe.
Zastosowanie: Małe restauracje, sklepy, bary, domy, biura lub miejsca
gdzie należy udostępnić gościom usługę internetową bez ujawniania
hasła do istniejącej sieci.

Konfiguracja:

Istnieją dwa tryby konfiguracji:
1. Wi-Fi jest zabezpieczone, co wymaga podania hasła.
2. Wi-Fi jest otwarte, ale posiada stronę autoryzacji.
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Konfiguracja #1:
Przykład: Android
1. Włącz FileHub
2. Połącz swój telefon z FileHub bezprzewodowo
3. Otwórz przeglądarkę i zaloguj się 10.10.10.254
4. Se�ngs→ Network Se�ngs → Internet, wybierz Wireless Access,
Wciśnij Scan aby wyszukać dostępne połączenia Wi-Fi.
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5. Wybierz swoją sieć bezprzewodową (np. OpenWifi),
wprowadź odpowiednie hasło. Kliknij przycisk Save
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FileHub połączy się teraz z Internetem.
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FileHub może zapamiętać połączone Wi-Fi.
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FileHub może łączyć się z ukrytym SSID.

1. Otwórz listę rozwijaną SSID. Kliknij opcję Other network....

2. Wpisz SSID i hasło, kliknij Save. Poczekaj kilka sekund.
FileHub połączy się z ukrytym SSID.
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Konfiguracja #2:
To ustawienie dotyczy sieci bezprzewodowych, które wymagają
username and password do podłączenia usług.
1. Uzyskaj nazwę użytkownika i hasło sieci Wi-Fi (jeśli to konieczne).
2. Połącz swój telefon z FileHub bezprzewodowo.
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3. Otwórz przeglądarkę i zaloguj się na 10.10.10.254.
4. Se�ngs→ Network Se�ngs → Internet, wybierz Wireless Access,

wciśnij Scan aby wybrać sieć Wi-Fi, a następnie pozostaw puste hasło
i kliknij przycisk Save.

5. Otwórz inną stronę przeglądarki, pojawi się strona autoryzacji
następnie zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło.

FileHub połączy się teraz z Internetem.

Jeśli połączenie nie powiodło się za pierwszym razem, proszę wyczyścić
pamięć podręczną przeglądarki, a następnie spróbuj ponownie.
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Narzędzia systemowe

Język
Na stronie logowania można zmienić język
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Wybierz konto

Goście mogą jedynie przeglądać zawartość folderu "Share", który jest
utworzony automatycznie na nośniku USB. W folderze możesz umieścić
pliki, które chcesz, aby inni mogli oglądać. Gość może edytować tylko hasło
gościa.



56

Symbole

Stan baterii

Nie podłączony do żadnej sieci internetowej

Podłączony do Internetu

Kliknij, aby przekierować na stronę główną

Kliknij, aby wrócić do ostatniej strony

Kliknij, aby wylogować się ze strony administratora
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Strona główna

Videos/Photos/Music/Documents wyświetlić zawartość DLNA folderu

Więcej na stronie 89
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Przeglądanie
Pokazuje zawartość pamięci USB podłączonej do FileHub
Przykład: Windows 7/Firefox
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Tutaj możesz obejrzeć zdjęcia:
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Odtwarzać muzykę:
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Oglądać Video:

Filmy zostaną pobrane na Twój komputer, a następnie otwarte w
wybranym odtwarzaczu wybranym przez użytkownika. Jeśli otwierasz
filmy na telefonie lub tablecie, obsługiwane formaty mogą być otwierane
bezpośrednio.

Jeśli Twój telefon nie obsługuje sformatowanego wideo,
zostanie ono pobrane na telefon:
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Oto kilka podstawowych funkcji do zarządzania pamięcią masową USB:



63

Odśwież

Utwórz folder

Kopiuj

Wklej

Zmień nazwę

Usuń

Upload Prześlik pliki z komputera PC/laptopa do
zewnętrznego urządzenia pamięci masowej
USB

Select All
Zaznacz wszystko

Poziom wyżej

Wyślij do urządzenie DLNA
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podłaczonego do tej samej sieci co FileHub
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Informacje
Można tu sprawdzić informacje o FileHub i urządzeniu pamięci
masowej USB.

Login 10.10.10.254 →Se�ngs→ Informa�on
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Kliknij Device, aby wyświetlić informacje o FileHub.
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Numer seryjny: Jest to taki sam jak numer seryjny (S/N) umieszczony na
spodzie Twojego FileHuba.
Gdy będziesz mieć problemy z twoim FileHubem, podanie numeru
seryjnego do naszego działu wsparcia technicznego pomoże rozwiązać
problemy.
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Kliknij Storage, aby wyświetlić informacje o pamięci USB podłączonej do
FileHub.

Można kliknąć przycisk Delete (Usuń), aby wysunąć urządzenie USB.



71

Ustawienia użytkownika
Login 10.10.10.254, Se�ngs →User Manager

Admin

Wybierz opcję Admin. Tutaj możesz zmienić hasło do konta
administratora. Wprowadź nowe hasło, kliknij Save.
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Uwaga: Jeśli zapomnisz nowego hasła, będziesz musiał zresetować
FileHub do ustawień fabrycznych.
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Guest - gość

Kliknij Guest, a następnie aby włączyć lub wyłączyć konto
gościa. Można tu również ustawić hasło do konta gościa.
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Network Se�ngs - ustawienia sieci
Log in 10.10.10.254, Se�ngs → Network Se�ngs
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Host Name - ustawienia hosta

Nazwa hosta FileHub może być zmieniona tutaj:
Wybierz Host Name, wprowadź nową nazwę hosta, kliknij Save
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Teraz nazwa hosta uległa zmianie.
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SSID Se�ngs - ustawienia SSID
Aby zmienić nazwę SSID i hasło FileHub, wykonaj następujące czynności
poniższe kroki:
1. Wybierz Wi-Fi & LAN

2. Wpisz nową nazwę SSID i hasło. Kliknij Save
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3. Po zmianie SSID i hasła, Twój telefon straci połączenie z twoim
FileHubem. Musisz ponownie podłączyć telefon do FileHub
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Jeśli zmieniłeś tylko hasło, FileHub straci połączenie z telefonem. I
musisz kliknąć na SSID FileHub "Zapomnij sieć", a następnie
ponownie połączyć się z FileHub.

Przykład:
Jeżeli zmienisz tylko hasło dla 6D22, FileHub straci połączenie z
telefonem.
Wróć do ustawień WiFi w telefonie. Telefon nie łączy się z FileHub
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ponieważ pamięta ostatnie hasło. Każdy telefon może mieć inny przycisk
"Zapomnij sieć". Następnie podłącz go ponownie z nowym hasłem

Mac Address- Adres Mac

Jest to adres Mac samego FileHub. Jeśli Twój router domowy posiada

filtrowanie komputerów Mac, dodaj adres MAC FileHuba do białej listy
routera. W przeciwnym razie FileHub nie będzie chciał się połączyć z
routerem domowym.

Kiedy FileHub połączy się bezprzewodowo z routerem, dodaj wymieniony

adres MAC do białej listy. Np. 00:1C:C2:11:6D:22 gdy FileHub łączy się z

routerem przez linię, proszę dodać "1" a następnie dodaj zmieniony adres

MAC do białej listy. Np. 00:1C:C2:11:6D:23
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Region & Wi-Fi Channel - Region i kanał Wi-Fi

Region i kanał Wi-Fi można ustawić ręcznie
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zmień typ zabezpieczeń (domyślnie: Mixed WPA/WPA2-PSK):

Hide SSID - ukrywanie SSID
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Przełącz jeśli chcesz ukryć SSID, upewnij się, że wcześniej
skonfigurowałeś ustawienia sieci (przewodowa/bezprzewodowa), w
przeciwnym razie stracisz połączenie z FileHub.

Będziesz musiał zresetować FileHub, aby przywrócić oryginalne ustawienia.
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DHCP Se�ngs - ustawienia DHCP

Przełącz można włączyć/wyłączyć serwer DHCP.

Jeśli wyłączysz serwer DHCP, FileHub NIE przydzieli adresu IP urządzeniom
bezprzewodowym, co uniemożliwi im połączenie się z FileHubem.

Adres IP z Twojego urządzenia bezprzewodowego musi być wprowadzony
ręcznie.

Na dole tej strony, możesz zobaczyć klientów łączących się z FileHub.
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Service Se�ngs - Ustawienia serwisowe
Przejdź 10.10.10.254 → Se�ngs → Service Se�ngs

Samba Service - usługa Samba

Świadczenie usług współdzielenia plików i drukarek dla klientów w sieci
Microso�
Windows i Unix-Like Network. Domyślny stan to ON (włączone).
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DLNA Service - usługa DLNA

FileHub obsługuje również usługę DLNA (jeśli potrzebujesz zmienić
ustawienia DLNA, do FileHub należy podłączyć urządzenie magazynujące
USB):
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Domyślna nazwa: DLNA-FileHub-XXXX
Domyślny katalog: WiFiDisk1_Volume1/Media Directory Server

Przykład: Nazwa DLNA zmieniona na 6D22, a katalog zmieniony na.
Czerwiec.
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Przełącz usługę DLAN na ON, a następnie kliknij Add.

Stuknij w folder i kliknij aby zmienić katalog.
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Teraz wróć do strony głównej, sekcje będą pokazywać zawartość
folderu, który został ustawiony jako katalog DLNA.
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System Se�ngs - ustawienia systemowe
Login 10.10.10.254, kliknij System Se�ngs



97

Time Se�ngs - ustawienia czasu

Time Zone - strefa czasowa

Kliknij Time Zone aby zmienić strefę czasową dla Twojego FileHuba.
Domyślna strefa czasowa jest taka sama jak ustawienie Twojego urządzenia.
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Jeśli włączysz automatyczną synchronizację serwera czasu, możesz ustawić
częstotliwość synchronizacji lub możesz synchronizować w danej chwili
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Tutaj możesz ręcznie ustawić czas dla FileHub.
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Firmware Upgrade - aktualizacja oprogramowania
sprzętowego
Tutaj możesz zobaczyć aktualną wersję firmware twojego FileHub'a.

Z tego miejsca można uaktualnić oprogramowanie sprzętowe.
Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, należy wykonać poniższe
czynności:
1. Pobierz oprogramowanie sprzętowe ze strony
internetowej RAVPower:
h�ps://www.ravpower.com/pages/user-manual (wyszukaj model RP-WD03)
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2. Rozpakuj

3. Włóż urządzenie magazynujące USB do FileHub (np. zewnętrzny dysk
twardy lub pamięć flash USB).

4. Połącz się z FileHub za pomocą sieci bezprzewodowej.
5. Otwórz przeglądarka i wpisz adres: 10.10.10.254.
6. Se�ngs →System Se�ngs→Firmware Upgrade→Browse, podaj

lokalizację pliku
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7. Kliknij Firmware Upgrade.
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Zostaniesz poproszony o odczekanie 5 minut na aktualizację systemu.
Po wyświetleniu strony system zostanie zaktualizowany, oprogramowanie
sprzętowe zostanie pomyślnie zaktualizowane.
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Factory Default - ustawienia fabryczne
Istnieją dwa sposoby na zresetowanie FileHuba:

1. Hard Reset:
Użyj przedmiotu podobnego do igły, aby nacisnąć przycisk resetowania
znajdujący się obok portu USB.
Przytrzymaj przez 10 sekund, aż dioda LED wskaźnika Wi-Fi zacznie migać,
puść ją i poczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia.
2. Restore Factory Se�ng:

Na komputerze kliknij przycisk aby przywrócić domyślne

ustawienia fabryczne

Se�ngs → Save, poczekaj na ponowne uruchomienie.
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Proszę upewnić się, że przed zresetowaniem FileHub ma co najmniej 50%
energii (2 niebieskie diody LED).

Spowoduje to przywrócenie wszystkich ustawień konfiguracyjnych do
wartości domyślnych.

Domyślny SSID Name: FileHub-XXXX

Domyślny SSID Password: 11111111(8 x 1’s)

Domyślny użytkownik - User Name: admin

Domyślne hasło - Password: puste (nic nie wpisuj)

Wszystkie zmienione ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych
ustawień fabrycznych
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Wizard - kreator konfiguracji
Kliknij Wizard, zostaniesz przekierowany do instrukcji podstawowej
konfiguracji - krok po kroku

Kreator przeprowadzi konfigurację FileHuba od początku.
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Battery Backup - bateria
FileHub RP-WD03 posiada wewnętrzną baterię 6000 mAh, którą możesz
wykorzystać do ładowania urządzeń w podróży.

Ładowanie FileHub

Rozpocznij ładowanie FileHub kiedy poziom energii jest mniejszy niż 25%.
Zapewni to, że Twoja zewnętrzna ładowarka będzie gotowa na sytuacje
awaryjne.
Aby naładować urządzenie:
1. Podłącz końcówkę kabla USB do zasilacza AC lub innego źródła

zasilania USB.
2. Podłącz końcówkę micro-USB kabla do portu ładowania w FileHub.
3. Wskaźniki zasilania będą migać podczas sekwencji ładowania.

Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, mruganie ustanie, a
wskaźniki będą zapalone do momentu odłączenia kabla.

Zalecamy używanie zasilacza USB AC z wyjściem do 1.0A do ładowania
FileHub.

Użycie ładowarki z wyjściem większym niż 1.0A może uszkodzić wewnętrzną
baterię.
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Ładowanie urządzeń

Aby naładować urządzenie:
1. Podłącz końcówkę USB kabla ładującego do portu USB na

FileHub.
2. Podłącz końcówkę kabla do swojego urządzenia.
3. Po kilku sekundach, ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Proszę nie używać urządzenia do ładowania urządzeń, których prąd
wejściowy jest inny niż 5V.

W zestawie jest kabel micro USB. W przypadku chęci ładownia
innych urządzeń łączonych innym standardem USB nić micro należy
użyć oryginalnego kabla dostarczonego przez producenta urządzenia.
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Dbanie o FileHub
Przechwowywanie

Jeżeli FileHub nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, przechowuj go w
chłodnym i suchym miejscu. Aby zadbać o swoje bezpieczeństwo, nie
przechowuj FileHuba w miejscach, które:
- są słabo wentylowane lub narażone na wilgotność powyżej 90%
- są wystawione na działanie temperatur powyżej 60°C (140°F) lub poniżej -
10°C (14°F).

Czyszczenie

Przy usuwaniu odcisków palców i innych plam należy lekko przetrzeć
powierzchnię miękką ściereczką lub irchą. Nie należy wywierać nacisku,
ponieważ może to spowodować zarysowania.
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Uwagi
Nie upuszczać: Produkt może działać nieprawidłowo, jeśli zostanie poddany
silnym wstrząsom lub wibracją.
Przechowywać w suchym miejscu: Ten produkt nie jest wodoodporny
i może działać nieprawidłowo, jeśli zanurzeniu w wodzie lub narażeniu
na wysoki poziom wilgotności.

Dbanie o baterię

Przestrzegaj następujących środków ostrożności podczas używania FileHub:
* Nie wystawiaj produktu na działanie płomienia lub nadmiernego ciepła.
* Utrzymuj porty ładowania w czystości.
* Jeżeli FileHub nie będzie używany przez jakiś czas, rozłóż go na płasko i

przechowuj w miejscu o temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C.
* Unikaj gorących lub bardzo zimnych miejsc.
* Ładuj urządzenie co najmniej raz na sześć miesięcy.
* Wielokrotne włączanie i wyłączanie FileHub'a kiedy bateria jest w pełni

rozładowana skróci żywotność baterii.
*Baterie, które zostały w pełni rozładowane muszą być naładowane przed
użyciem.
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Rozwiązywanie problemów

Jeśli FileHub nie działa zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź listę
typowych problemów poniżej przed konsultacją z przedstawicielem
RAVPower.

P: Dlaczego nie mogę połączyć się z FileHub po zmianie hasła SSID?

O: Proszę zapomnieć hasło do FileHub na swoim telefonie.

P: Dlaczego prędkość sieci zmniejsza się w trybie Bridge Mode?

O: Dzieje się tak, ponieważ używa tego samego radia/częstotliwości (2,4
GHz) do przyjmowania przychodzących i wychodzących pakietów od
klientów, jak również do przekazywania tych pakietów do następnego
routera Wi-Fi i przyjmowania odpowiedzi. Tak więc efektywnie
otrzymujesz połowę przepustowości, ponieważ każdy pakiet musi przejść
przez sieć dwukrotnie - od klienta do klienta do FileHub'a, a następnie z
FileHub'a do routera Wi-Fi. Ta strona jest standardem w prawie wszystkich
routerach z trybem bridge. Dla tych, którzy stale używają strumieniowania
mediów lub gier sieciowych w czasie rzeczywistym, zalecamy tryb AP, aby
rozszerzyć sieć bezprzewodową z mniejszy wpływ na szczytową wydajność.

P: Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do Internetu z FileHub?
O: Proszę sprawdzić, czy twój FileHub jest podłączony do sieci
przewodowej lub bezprzewodowej.

Proszę zauważyć, że FileHub może tworzyć własne sieci LAN, ale bez
pełnego dostępu do Interntu
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Specyfikacja sprzętowa
FileHub

Model RP-WD03

CPU
Model MTK 7620
Częstotliwość MIPS24KEc 360MHZ

Pamięć Flash
Typ SPI Flash
Pojemność 8MByte SPI flash

Pamięć
Typ SDRAM

Pojemność
32MB * 16Bits
(64MB)

Wi-Fi

Standard 802.11 b/g/n
Nadajnik 1TX 1RX
Częśtotliwość 2.4GHz
Antena Antena chipowa
Prędkość 300Mbps

WAN Port
Protokół Ethernet
Prędkość 100Mbit/s

Interfejs
Bateria
informacja LED

Dioda LED wskazuje
1 LED: 0-25%
2 LED: 26-50%
3 LED: 51-75%
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4 LED: 76-100%

WiFi LED/WLAN
(niebieski/zielony)

Dioda LED WiFi
wskazuje inicjowanie
systemu stan:
Niebieska dioda LED
miga: Ładowanie trwa

Niebieska dioda LED
przestaje migać:
Inicjacja systemu

Inicjacja systemu
zakończona.
Zielona dioda LED：
Internet pomyślnie
podłączony.

Przycisk Power/ włącznik 1. Włączanie/
wyłączanie zasilania
(3 sekundy długie
naciśnięcie).
2. Procent pozostałej
mocy przycisk (krótkie
naciśnięcie).

Przycisk Reset Przywrócenie ustawień
fabrycznych

Interfejs USB Micro USB 2.0 dla
ładowania
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baterii, do 1.6A

Interfejs USB Host Po włączeniu, można
podłączyć do
urządzeniem pamięci
masowej USB za
pośrednictwem sieci
Wi-Fi.
Możliwość ładowania
urządzeń przenośnych
(iPhone i inne
smar�ony) z
prądem do 1A.

WAN Port RJ45 100Mbit/s

Bateria

Pojemność 6000 mAh
2x18650 ba�ery

Prąd ładowania 1A
Prąd rozładowania 1A
Zabezpieczenie nadprądowe do 1A z CMOS

PWM
Środowisko
Wymagania

� Temperatura pracy: 5°C to 35°C
� Temperatura bezczynnościowa: 0°C to 60°C
� Wilgotność robocza: 5% do 90% (bez kondensacji)
� Wilgotność podczas pracy: 5% - 90 %

(bez kondensacji)
Produkt
Wymiary

96mm x 44mm x 44mm

Emisja (EMI),
Bezpieczeństwo

� FCC Class B
� Certyfikat CE
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Specyfikacja oprogramowania
Ustawienia

systemowe

Language Selection Wybór języka

Firmware Upgrade Aktualizacja oprogramowania

Configura�on Set�ng To Kopia zapasowa i
przywaracanie kopii

Restore Default
Factory Set�ngs

Przywrócenie do ustawień
fabrycznych

System plików NTFS A) Obsługa Microso�
Windows NTFS

B) Narzędzia do aplikacji:
� Tuxera NTFS narzędzie

do plików

� NTFS - system plików
inspekcja i naprawa
narzędzie

FAT16/FAT32 A) Obsługa Microso�
Windows FAT16/FAT32
B) Narzędzia do aplikacji:
FAT - system plików
inspekcja i naprawa
narzędzie
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File Service CIFS Protocol Współdzielenie plików dla
klientów w sieci Microso�
Windows Network.

Samba Service współdzielenie plików i
drukarek dla klientów
w systemie Microso�
Windows Network i Unix-Like
Network.

Media Server Obsługuje urządzeń
kompatybilne z DLNA

HTTP Service OS Wbudowana przeglądarka,
która obsługuje popularne
systemy operacyjne, takie jak
Windows, Linux, Mac® OS i
smart terminal dla łatwego
zarządzania.

WebDAV Protocol Sprawia, że sieć staje się
czytelnym i zapisywalne
medium, które pozwalają
użytkownikom na edycję i
zarządzanie dokumentami i
plikami przechowywanymi na
serwerach World Wide Web
serwerach.

Access Control Password Protection A) Dostęp do sieci Wi-Fi:
� None
� WPA
� WPA2
� WPA&WPA2
B) Dostę do sieci WEB
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� Password login
C) Dostę do Samba
� Password login
Domyślne bezpieczeństwo:
A) Uwierzytelnienie z

hasłem: 11111111
B) Brak uwierzytelnienia
C) Brak uwierzytelnienia

USB Storage
Management

Informację o magazynie pamięci
Wyświetlanie rozmiaru partycji pamięci i miejsca

Network
Management

WAN ustawienia A) Sta�c IP
B) Dynamic IP

LAN ustawienia A) ATOMIC100 IP set�ng
B) Subnet mask set�ng
C) DHCP server set�ng
D) Default gateway set�ng
E) Default DNS set�ng

Wi-Fi ustawienia A) Wi-Fi mode set�ngs
B) Wi-Fi basic set�ngs
C) Wi-Fi security set�ngs

Applica�on
Software

Client A) Windows
XP/2003/Vista/7/8,
Linux, Unix, Mac®

B) Android: tablet,
telefon

C) iOS: iPhone®
Format plików Android Client A) Audio: MP3, AAC, m4a,

wav, and aiff
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B) Video: MP4, MOV, M4V,
and AVI

C) Photo: jpg, �ff, bmp,
and gif (image)

D) Document: Keynote,
Numbers, Page, Excel
Word, PPT, PDF, and txt

iOS Client A) Audio: MP3
B) Video: MP4
C) Photo: jpg & png
D) Document: txt, Word,

Excel, PPT, and PDF

Uwaga: Obsługa innych
formatów plików zależy od
wydajności i możliwości
systemów (android, OSmWIN)
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Gwarancja i wsparcie

RAVPower RP-WD03 FileHub jest objęty 24-miesięczną gwarancją od
daty pierwotnego zakupu. Jeśli RAVPower RP-WD03 FileHub ulegnie
awarii podczas okresu gwarancyjnego, prosimy skontaktuj się z
RAVPower lub sprzedawcą w celu uzyskania gwarancji.

Następujące elementy nie są objęte naszą gwarancją:

*zakup od nieautoryzowanego sprzedawcy/dystrybutora

*Uszkodzeń powstałych w wyniku nadużycia, pożaru, zatrucia i wilgoci

*Uszkodzenia powstałe w wyniku klęski żywiołowej

*Produkt posiadał ingerencję zewnętrzną

Proszę nie zwracać produktu bez uprzedniego skontaktowania się z z
serwisem RAVPower.

Gwarancji możemy udzielić tylko na produkty sprzedawane przez

autoryzowanego dystrybutora RAVPower:

FOXFOTO s.c. ul. Rąbięńska 16 94-227 Łódź +48 42 252 99 95
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Kontakt
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości i pytania dotyczące produktów i usług
RAVPower, prosimy o kontakt z zespołem wsparcia RAVPower za
pośrednictwem jednej z następujących metod:

POLSKA

FOXFOTO s.c.

Rąbięńska 16

94-227 Łódź

+48 42 252 99 95

h�ps://www.facebook.com/RAVPowerPoland

EUROPA
Email:
UK: - support.uk@RAVPower.com
DE: - support.de@RAVPower.com
FR: - support.fr@RAVPower.com
ES: - support.es@RAVPower.com
IT: - support.it@RAVPower.com


