Lampa pierscieniowa LED
Newell RF-550D

1. Budowa urzadzenia
Gtlowica pierscieniowa lampy @ @
Jednostka sterujgca i
Kabel potaczeniowy @— 0N
Panel dyfuzyjny / kolorowy (pomararnczowy, niebieski) [ g
Diody LED
Blokada adaptera
Adapter montazowy
Pokrywa zasobnika na baterie
9. Goraca stopka
10. Blokada mocowania goracej stopki
11. Styki goracej stopki
12. Przycisk testu (PILOT)
13. Przycisk trybu pracy (MODE)
14. Przycisk swiatta ciggtego (LIGHT)
15. Wiacznik (ON/OFF)
16. Przycisk regulacji mocy swiatta ( < zmniejsz moc)
17. Przycisk (SET) - przycisk nie jest wykorzystywany w tym modelu lampy
18. Przycisk regulacji mocy swiatta ( > zwigksz moc)
19. Wyswietlacz LCD

2. Wyswietlacz LCD

1. Wskaznik poziomu zasilania
2. Wskaznik trybu pracy
3. Wskaznik mocy $wiatta
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3. Gtéwne funkcje

1. Innowacyjna technologia LED generujaca wysokiej jakosci swiatto o naturalnej barwie z siedmiostopniowa regulacjg mocy.
2. Mozliwos¢ niezaleznego $wiecenia lewym oraz prawym panelem lampy umozliwia uzyskanie bardziej przestrzennych zdjec.
3. Czytelny wyswietlacz LCD o wysokiej rozdzielczosci utatwia odczyt parametréw pracy lampy.

4. 48 nowoczesnych diod LED zapewnia duzg moc przy niskim wykorzystaniu energii.

4. Zapoznaj sie z niemniejszg instrukcjg obstugi przed uzyciem urzadzenia.
1. Lampa kompatybilna jest z aparatami i kamerami o okreslonych parametrach (wielkos¢ filtra obiektywu).
2. Aby unikna¢ zwarcia, lub uszkodzenia lampy nie nalezy samodzielnie demontowac jej elementdéw, ani rozkreca¢ obudowy. Jezeli
obudowa lampy peknie, lub ulegnie uszkodzeniu nalezy przekaza¢ jg do specjalistycznego serwisu.
3. Nie nalezy uzywac lampy w poblizu oczu.
4. Jesdli lampa nie jest uzywana przez okres dtuzszy niz dwa tygodnie, zaleca sie wyjac baterie, aby zapobiec ich wylaniu.
5. Przy wymianie baterii nalezy wymienic caty zestaw czterech sztuk.
6. Lampa nie jest wodoodporna. Nalezy uzywac jej z daleka od wody i chroni¢ przed zalaniem.
7. Lampa btyskowa jest delikatnym i precyzyjnym urzadzeniem. Podczas korzystania z urzadzenia nalezy zachowac szczegding
ostroznos$¢. Uderzenie lub upuszczenie lampy moze spowodowac jej trwate uszkodzenie.
8. Zaleca sie przechowywac lampe w suchym i chtodnym miejscu z dala od wysokiej temperatury i bezposredniego dziatania promieni
stonecznych. Nie nalezy przechowywac lampy w bezposrednim sasiedztwie naftaliny lub kamfory. Moze to spowodowa¢ uszkodzenie
obwodoéw lampy.
9. Do czyszczenia obudowy lampy nalezy uzywac migkkiej Sciereczki zamiast rozpuszczalnikéw, benzyny czy innych chemicznych
Srodkéw czyszczacych.

5. Montaz i demontaz dyfuzora lampy
1. Aby zdemontowac zainstalowany dyfuzor obré¢ go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazéwek zegara.
Nastepnie zdejmij dyfuzor z lampy.
2. Aby zamocowac wybrany dyfuzor na lampie dopasuj wskaznik umieszczony z boku dyfuzora do wskaznika znajdujgcego sie na
obudowie gtowicy lampy. Obré¢ dyfuzor w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara.

W zestawie znajduja sie 4 dyfuzory - przezroczysty, mleczny, pomarariczowy i niebieski
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6. Instalacja akumulatoréw
1. Przesun pokrywe zasobnika baterii zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzatke, aby go otworzy¢.
2. Umies¢ baterie zgodnie ze wskazaniem na pokrywie i upewnij sig, ze bieguny baterii s prawidtowo ustawione.
3. Zamknij pokrywe zasobnika baterii zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzatke, aby go zamkna¢.

Uwaga: Do zasilania urzadzenia uzywaj kompletu czterech baterii typu AA. Nigdy nie uzywaj uszkodzonych baterii, moga one spowodowac zwarcie i
uszkodzenie urzadzenia.

7. Instalacja jednostki sterujacej

1. Umies¢ goraca stopke lampy btyskowej w sankach lampy btyskowej aparatu tak jak pokazano na rysunku ponizej.
2. Obré¢ pokretto mocowania zgodnie z kierunkiem strzatki, aby zabezpieczy¢ urzadzenie przed wysunieciem.
3. Aby zdemontowac urzadzenie poluzuj pokretto mocowania i wysun stopke lampy z sanek aparatu.

d—y’

Uwaga: Jezeli otwarta jest wbudowana lampa btyskowa aparatu nalezy ja zamkna¢ przed montazem urzadzenia.
8. Kompatybilnos¢
Dostepne sa dwie wersje lampy:

RF-550D kompatybilny z wiekszoscia aparatéw Nikon, Canon, Panasonic i Olympus.
RF-550E kompatybilny z wiekszoscia aparatéw Sony.

9. Instalacja gtowicy lampy na obiektywie

W zestawie z urzgdzeniem znajduja sie adaptery umozliwiajace montaz gtowicy lampy na obiektywach o nastepujacych $rednicach
filtrow: 49 mm, 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 67 mm, 72 mm, 77 mm.

Zamocuj na obiektywie aparatu odpowiedni adapter montazowy kompatybilny z jego $rednica filtra.

Uwaga: Nie dokrecaj adaptera na site, moze to spowodowac uszkodzenie gwintu obiektywu.

Nacisnij przycisk blokady gtowicy i umies¢ ja na adapterze. Zwolnij przycisk blokady.
Uwaga: Upewnij sie ze gtowica zostata poprawnie zamocowana na adapterze.



10. Podstawowe funkcje
Opis dziatania przyciskow

Przycisk Dziatanie
Wiacznik (ON/OFF) Przycisnij przycisk przez 3-5 sekundy, aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ zasilanie lampy.
Przycisk trybu pracy (MVODE) Przycisnij przycisk, aby wybrac tryb (FLASH, L i R).

Przyciski regulacji mocy Swiatta

(< zZmniejsz moc oraz > zwieksz mod) Przycisnij przycisk, aby zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ moc Swiatta lampy.

Przycisk $wiatfa ciagtego (LIGHT) Przycisnij przycisk, aby wiaczy¢ tryb swiatta ciagtego lampy.

Przycisk testu (PILOT) Przycisnij przycisk, aby sprawdzi¢ jasnos¢ btysku lampy.

Wlaczanie i wylaczanie zasilania

Nacisnij i przytrzymaj wiacznik (ON/OFF) przez 3-5 sekund, aby wtaczy¢ lub wytgczy¢ zasilanie lampy. Zalecane jest wytgczenie zasilania
lampy przed wyjeciem z niej baterii.

Nacisnij przycisk testu (PILOT), aby sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania lampy.

Tryb $wiatla ciagtego (LIGHT)

Nacisnij przycisk $wiatta ciagtego (LIGHT), aby wiaczy¢ tryb $wiatta ciggtego. Tryb ten uzyteczny jest podczas nagran video i
makrofotografii.

Tryb $wiatta blyskowego (FLASH)

Nacisnij przycisk trybdw pracy (MODE), aby wigczy¢ tryb $wiatta btyskowego.

TrybyLiR

Przycisnij przycisk trybow pracy, aby wybrac tryb L (aktywna lewa strona lampy) i tryb R (aktywna prawa strona lampy). Tryb ten
umozliwia nadanie wigkszej wymiarowosci fotografowanym obiektom.

Regulacja mocy swiatla

Przyciski regulacji nocy swiatta (< zmniejsz moc i > zwigksz moc) umozliwiaja ustawienie pozgdanej mocy generowanego przez lampe
Swiatta.

Tryb u$pienia i oszczedzanie energii

Podswietlenie wyswietlacza LCD lampy btyskowej wytacza sie automatycznie po 20 sekundach bezczynnosci (brak aktywnosci
przyciskdéw oraz sygnatu btysku z aparatu). Lampa zostanie automatycznie wybudzona z trybu uspienia po nacisnieciu dowolnego
przycisku lub zarejestrowaniu sygnatu btysku z apratu.

W celu oszczedzania energii lampa automatycznie wytgcza sie po 30 minutach bezczynnosci (brak aktywnosci przyciskéw oraz
sygnatu btysku z aparatu). Aby wigczy¢ lampe nacisnij wiacznik (ON/OFF) urzadzenia.

11. Opis ekranu LCD

Wskaznik poziomu zasilania

Stan na ekranie LCD Poziom zasilania
HITH 70-100%
HT 40-70%
@ 10-40%
a3 3y T3 3 0-10%

Uwagi:

1. Podczas przefaczania w tryb $wiatta ciggtego poziom baterii szybko spada ze wzgledu na wtasciwosci baterii i sposéb pomiaru.
Podczas przefaczania w tryb swiatta btyskowego poziom baterii szybko wzrasta ze wzgledu na wiasciwosci baterii i sposéb pomiaru.
Jest to normalne zachowanie wynikajace z technologii budowy baterii.

2. Kiedy poziom natadowania baterii wynosi pomiedzy 0-10%, wyjecie i ponowne wiozenie baterii spowoduje szybki wzrost odczytu
poziomu natadowania baterii na wyswietlaczu. Jest to normalne zachowanie wynikajace z technologii budowy baterii. Wzrost ten jest
iluzoryczny.

3. Kiedy poziom natadowania baterii wynosi pomiedzy 0-10% zalecanajest wymiana catego kompletu baterii na nowe.

Tryby pracy na wyswietlaczu LCD

Stan na ekranie LCD Tryb pracy
Llc.;HT Tryb $wiatta ciaggtego
F"“.SH Tryb Swiatta btyskowego (caty panel)
k Tryb $wiatta btyskowego (lewa potowa panelu)
2 Tryb $wiatfa btyskowego (prawa potowa panelu)

Poziom natadowania baterii na wyswietlaczu LCD

Stan na ekranie LCD Moc generowanego $wiatta
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12. Pytania i odpowiedzi
1.Zdjecia przeswietlone lub niedoswietlone.
Zmien ustawienia mocy generowanego przez lame $wiatta. Sprawdz czy ustawione zostaty poprawne wartosci czasu
naswietlania, przystony i ISO upewnij sie ze nie jest wtaczona opcja bracketingu.
2. Na rogach zdjecia pojawia sie winietowanie (rogi sa przyciemnione).
Dostosuj ogniskowa obiektywu do 50 mm lub wiecej.
3. Lampa nie dziata.
a) Sprawdz baterie. Jesli sa wyczerpane, wymien je na nowe (zalecane akumulatorki Ni-NH).
b) Sprawdz polaryzacje baterii. Jesli bieguny sg zamienione, zatdz baterie poprawnie.
c) Sprawdz styki lampy lub aparatu. Jesli s zabrudzone, wyczys$c¢ je migkka Sciereczka i zamocuj ponownie lampe.
4. Lampa nie dziata prawidtowo.
Wytacz zasilanie lampy i aparatu, zdemontuj i ponownie zamocuj lampe na aparacie. Wigcz ponownie zasilanie lampy i aparatu.
Jedli problem sie powtarza, wymier baterie na nowe.

13. Specyfikacja techniczna

Liczba przewodnia: 15

Efektywna odlegtos¢ swiecenia: 5¢cm-1,5m
Temperatura barwowa $wiatta: 3000 - 15000 K
Czas btysku: 1/100 s
Zrédto zasilania: 4 baterie AA
Waga: okoto 200 g

Dystrybucja: Foxfoto S.C.
ul. Rabiefiska 18
94-227 t6dz
tel. 042 252 99 95



